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ASE 
IMPASTATRICE A SPIRAL E A VASCA ESTRAIBILE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
DATI TECNICI 

Modello   ASE 130 ASE 160 ASE 200 ASE250 ASE 300 ASE 400 
Capacità pasta (min./max) *  kg 10/130 10/160 10/200 15/250 20/300 25/400 
Capacità farina (min./max) *  kg 6/80 6/100 6/125 9/150 12/185 15/250 
Capacità acqua (min./max) *  lt 4/50 4/60 4/75 6/100 8/115 10/150 
Volume vasca  lt 205 260 285 380 470 610 
% acqua/farina minima  % 50 50 50 50 50 50 
Giri spirale 1° velocità (50/60hz)  rpm 98 92 92 92 92 87 
Giri spirale 2° velocità (50/60hz)  rpm 184 182 182 183 183 175 
Giri vasca 1° velocità (50/60hz)  rpm 8.5 9.5 9.5 10 10 8.5 
Giri vasca 2° velocità (50/60hz)  rpm 17 19 19 20 20 17 
Potenza motori 1° velocità  kw 3.6 4.6 4.6 7.1 7.1 11.4 
Potenza motori 2° velocità  kw 6.3 7.4 7.4 12.1 12.1 16.5 
Corrente assorbita V. 230  A 23.5 27.5 27.5 44 44 57 
Corrente assorbita V. 400  A 13.5 16 16 26 26 34 
Diametro barra spirale  mm 40 48 48 60 60 60 
Altezza bordo vasca A mm 860 850 890 930 950 990 
Profondità totale P mm 1480 1750 1750 1960 2060 2160 
Larghezza totale L mm 890 1040 1040 1100 1140 1240 
Altezza totale H mm 1460 1350 1350 1410 1410 1480 
Peso netto  kg 700 980 990 1120 1160 1230 
*: capacità determinata in consideraz ione di % liquido/farina pari a 60  

 
DOTAZIONE COMUNE DI SERIE 

Vasca, piantone di contrasto, riparo antinfortunistico e 
parafarina in acciaio inox AISI 304 

Due temporizzatori impostazione tempo di lavoro con 
passaggio automatico da 1° a 2° velocità 

Spirale in acciaio inox AISI 431 Selettore inversione rotazione vasca in 1° velocità 
Trasmissione del moto alla spirale con pulegge e cinghie 
trapezoidali, alla vasca con ruota di frizione 

Selettore inserimento 2° velocità vasca 

Salita/discesa testata e sgancio/aggancio carrello mediante 
cilindri oleodinamici 

Pulsante salita testata macchina/sgancio carrello a uomo 
presente 

Struttura in acciaio verniciato bianco ral 9002 Pulsante discesa testata macchina/aggancio carrello a uomo 
presente 

Rulli reggi flessione vasca Tensione 400 V – frequenza 50 Hz – 3 fasi 
Calotta riparo cuscinetti albero spirale Quattro metri di cavo con spina CEE 
Carrello con vasca su ruote Manuale uso/manutenzione e dichiarazione CE di conformità 
Protezione motori sovraccarichi e sovratensioni Imballo pallet con nylon 

 
ACCESSORI A PAGAMENTO 

Struttura in acciaio inox Insufflazione di neve carbonica: sistema di raffreddamento 
dell’impasto 

Carrello porta vasca supplementare Apertura automatica a fine ciclo 
Computer P20 con sonda di temperatura Vaschette introduzione micro ingredienti gestita dal computer 
Sonda a contatto rilevamento temperatura impasto Raschiatore vasca 
Spirale a barra maggiorata per impasti con 45% di liquido e 
farine con alta % di glutine 

Macchina e carrello verniciati grigio acciaio ral 9007 

Motore spirale maggiorato Comandi a sinistra 
Sottotesta  acciaio inox Coppia attacchi per sollevatore scarico laterale 
Riparo chiuso antipolvere Voltaggio/Frequenza speciale: 230/50/3 220/60/3 380/60/3 

Bocchetta carico acqua Imballo gabbia legno 

Bocchetta carico farina  

 




